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Instalaciju automatskih vrata treba poveriti ovlašćenom distributeru ili 
profesionalnom instalateru, inače može biti opasno.
Instalaciju mora izvršiti profesionalno osoblje za montažu u skladu sa 
zakonom.
Ovaj priručnik se mora čuvati radi održavanja.
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1. Uvod o proizvodu

Primena: Pogondo za instalaciju na drvenim vratima, metalnim vratima. Otvaranje 
vrata u jednom smeru.
Brzina/vreme otvaranja/ugao otvaranja/podešavanje sile pri zatvaranju
Širina vrata: ≤ 1200mm
Težina vrata：100kgs
Ugao otvaranja: 0-99 podešavanje 
Instalacija: otvaranje sa unutrašnje strane/ otvaranje sa spoljne strane
Voltaža: AC100-240V, Izlaz 24V DC
Uređaji za otvaranje: daljinski upravljač/bežično dugme
Vreme rada: Oko 2 miliona puta.

Mehanizam krilnih vrata

Mikrotalasni senzor

Elektična brava

Kontrola pristupa

Beskontaktni senzor

Nožni senzor

Daljinski upravljač

Tastatura kontrole pristupa

Taster 

Senzor otiska prsta

Bežični taster

1.40w velike brzine dc brushless motor，dug radni vek, tih rad.
2.Pouzdane perfonanse, dizajn digitalnog displeja, mehanizam se lako podešava i ima finu regulaciju.
3.Metalno kućište zupčanika, veliki odnos brzine, velika snaga, može raditi sa vratima težine 100kg (Rad sa 
elektičnom bravom će imati veću sigurnost).
4.Push and go funkcija.
5.CCC sertifikovani tansformator, Ulazni napon AC 100V -240V, snaga 40w.
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2.Tehnički podaci

Veličina ：                                              555*83*55mm(D*Š*V)

Težina：                                                       2.6kg

Radna temperatura：                           -20℃ ~ +50℃

Ulazni napon：                                    AC 100V -240V

StanJar zaĆtite：                                       IP21

<reSe otvaranja͹                          0-60S(adjustable)

Brzina zatvaranja：                                   45°/S

Brzina otvaranja：                                    45°/S

Ugao otvaranja：                                    Max 99°

Izlazni napon：                                 24V DC (±10%),3A

težina vrata/ kg

Širina vrata/cm

Pogodan opseg

Maksimalni opseg

Napomena: Ovaj parametar se dobija ispitivanjem u situaciji bez pritiska vetra. 
Preporučuje se da ispoštujete težinu vrata iz tabele. Ako treba da se koristi u 
granicama, smanjite brzinu otvaranja i zatvaranja.
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3.Mehanizam krilnih vrata

Mehanizam krilnih vrata
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Motor

4.Komponente

rezervna  baterija
 Poklopac leve strane

Kontroler

Poluga

 Donja ploča

  Ploča za fiksiranje

   Poklopac

Mehanizam
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5. Mehanička instalacija

5.1Instalacija

Tip otvaranja-Otvaranje prema unutra (Mehanizam unutra)

6mer otvaranja

6mer otvaranja
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5.Mehanička instalacija

5.1Instalacija

Tip otvaranja- Otvaranje prema spolja (Mehanizam unutra)

6mer otvaranja

6mer otvaranja
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5.Mehanička instalacija 

5.2 Ugradnja 

 Ugradnja donje ploče (Tip: otvaranje unutra)

Pričvrstiti donju ploču na okvir vrata sa �kom šrafova 
(ýelik m�*1�)

Desna strana instalacija

Leva strana instalacija

Pričvrstiti donju ploču na okvir vrata sa � kom šrafova 
(ýelik m�*1�).
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5.Mehanička instalacija

5.2 Ugradnja

Ugradnja donje ploče (Tip: otvaranje unutra)  

Pričvrstiti donju ploču na okvir vrata sa 8 kom šrafova 
(čelik m6*15)

Desna strana instalacije

Leva strana instalacije
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5.Mehanička instalacija

5.3 ,nstalacija

=id

Krilo
6mer otvaranja

1.Otvoriti vrata na 90° gurnite vodeći valjaka za povlačenje unazad.
2.Fiksirajte ploču kako je prikazano na slici.
3.Pomerite ploču kako biste osigurali točak u srednjem položaju staze kao što je prikazano.
4.Fiksirajte prvi šraf u blizini centra osovine.
5.Zatvorite vrata, ponovite korak 3, pričvrstite još jedan vijak na drugoj strani.
6.Ručno pomerite vrata da biste obezbedili nesmetan rad poluge za povlačenje, potrebno je 
podešavanje ako postoji otpor tokom rada.
7.Fiksirajte zadnji šraf.
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5.Mehanička instalacija

5.3 Instalacija

Fiksirajte ploču sa 2 samoresca (M5*16) koa što je 
pokazano.

Pozicija 
stopera Pomerite graničnik da biste podesili 

stepen otvorenosti (položaj 
graničnika je levo dok je leva 
ugradnja)
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5.Mehanička instalacija

5.4 Instalacija staklenih vrata

Savet: Obezbedite 25mm prostora za stakleni vrh do dna okvira vrata (ugradnja staklenih vrata)
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5.Mehanička instalacija

5.5 Instalacija 

Mehanizam

Zid

Ruka

Vrata
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5.Mehanička instalacija

5.6  Instalacija staklenih vrata

Napomena: Stezaljka za pričvršćivanje staklene potisne šipke je pričvršćena za krilo 
vrata sa 4 zavrtnja (M6[12) kao što je prikazano
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L≤250mm

5.Mehanička instalacija

5.6 Instalacija staklenih vrata

Leva strana instalacije

Podesite dužinu potisne šipke
 pomoću dva zavrtnja prema 
dubini okvira vrata (/).

Napomena: uverite se da postoji razmak od 1� mm izmeÿu vrha stakla i 
dna vrata kada koristite potisnu ruku staklenih vrata.
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5.Mehanička instalacija

5.7 Instalacija staklenih vrata

Potisna ruka

Zid
Mehanizam

'ržač stakla

Vrata

Smer otvaranja
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5.Mehanička instalacija

5.8 Mehanička instalacija

2kačite mehanizam na fiksni poklopac osnove pomoću vijaka.

Sastavite i rastavite gornji poklopac mehanizma
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TEST

TEST：Test buttonR
OT

O
M

LED

LED：Remote learning indicator

LEARN
LEARN：Remote learning button

1.UPS＋
2.UPS－
3.ELE＋

28.24V
29.GND
30.Exit only
31.Full Lock
32.Full open
33.Manual

14.Outsider
15.Insider
16.GND
17.12V
18.24V

10.Interlock(out)
11.COM
12.Interlock(in)

19.24V
20.GND
21.Anti-collision(open)
22.Anti-collision(close)
23.Self-monitoring(+)
24.Self-monitoring(-)

25.Synchronous(in)
26.GND
27.Synchronous(out)

4.NULL
5.COM

6.TX
7.RX
8.GND 
9.24V

13.Door open 
     status output

1.UPS＋
2.UPS－
3.ELE＋

28.24V
29.GND
30.Exit only
31.Full Lock
32.Full open
33.Manual

14.Outsider
15.Insider
16.GND
17.12V
18.24V

10.Interlock(out)
11.COM
12.Interlock(in)

19.24V
20.GND
21.Anti-collision(open)
22.Anti-collision(close)
23.Self-monitoring(+)
24.Self-monitoring(-)

25.Synchronous(in)
26.GND
27.Synchronous(out)

4.NULL
5.COM

6.TX
7.RX
8.GND 
9.24V

13.Door open 
     status output

6.Dijagram ožičenja

 LED indikator 

upravljača(Plava)

 'ugme
Indikator usnimavanja daljinskih Test: 'ugme testa, klikni jednom, 

vrata će se otvoriti i zatvoriti jednom.

Prekidač napajanja

 Prekidač režima 
rada

Automatska funkcija

8vek otvoreno
Ručna funkcija



Inter-lock

18. 24V
16. GND

14. Outsider
16. GND

Door A

Door A Door B

Door B
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10.Interlock(out)
11.COM
12.Interlock(in) 12.Interlock(in)

11.COM
10.Interlock(out)

25.Synchronous(in)
26.GND
27.Synchronous(out) 27.Synchronous(out)

26.GND
25.Synchronous(in)

Synchronous

6.Dijagram ožičenja

Pažnja :Er03 znači da sinhronizacija kabla nije lepo povezana

Mikrotalasni senzor

&rvena
&rna

Zelena 
äuta
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D
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.4
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O

TO
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18. 24V
16. GND

14.Outsider
16. GND

19.24V
20.GND
21.Anti-collision(open)
22.Anti-collision(close)
23.Self-monitoring(+)
24.Self-monitoring(-)

Red wire(receive)Blue wire(Emission) Blue wire(Emission)Red wire(Emission)

White wire in blue wire

Copper wire in blue wire

White wire in blue wire

Copper wire in blue wire
Emission 1 Emission2Receive1 Receive2

White wire in red wire

Copper wire in red wire

White wire in red wire

Copper wire in red wire
E R ER

Black wire(receive)Blue wire(Emission)

White wire in blue wire

Copper wire in blue wire
Emission 1 Receive1

White wire in Black wire

Copper wire in Black wire
E

Emission 2

R

Receive2

ER

6.Dijagram ožičenja

Nožni prekidač

Fotoćelija
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 Outsider
 Insider

+12V

GND

8

7
6

5

+24V

4

UPS- 2
ELE+ 3

UPS- 2
ELE+ 3

AC 110V-220V

COM

OFF
OPEN
GND
+24V

NO

5

6

1

2

3

4

Status 
indica tor

Charge/
discha rge 
indica tor

1. UPS+
2. UPS-

AC 220V

SWBTC10

1

1

1

1
1

32.Full open
29.GND

pink

pink

green

white

grey

yellow

brown

red

black

blue

orange

purple 

Connect

Electric lock(Bolt lock）

Black wire-

Black wire-

Red wire +

Red wire +
Magnetic lock

6.Dijagram ožičenja

Kontrola pristupa

Elektična brava i magnet

Rezervno baterijsko napajanje
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19.24V

20.GND

21.Anti-collision(open)

22.Anti-collision(close)

23.Self-monitoring(+)

24.Self-monitoring(-)

19.24V

20.GND

21.Anti-collision(open)

22.Anti-collision(close)

23.Self-monitoring(+)

24.Self-monitoring(-)

1 2 3 4 1 2 3 45 6 7 8

1 2 3 4 1 2 3 45 6 7 8

(+)
(-)

(+)
(-)

(+)
(-)

(+)
(-)

1.White
2. Brown
3. Green
4. Yellow
5. Grey
6. Pink
7. Blue
8.Red
9. Black
10. Purple

1.White
2. Brown
3. Green
4. Yellow
5. Grey
6. Pink
7. Blue
8.Red
9. Black
10. Purple

COM 
NC
NO
COM 
NC
NO

COM 
NC
NO
COM 
NC
NO

Master

Master

Power supply
12~24VAC/DC

Safe/Test output 2
Form C relay  
Reverse impulse(Close side)

Safe/Test output 1 
Form C relay
Stop impulse(Open side)
Test input
Opto coupler/
Voltage: 10~30VDC

Power supply
12~24VAC/DC

Safe/Test output 2
Form C relay  
Reverse impulse(Close side)

Safe/Test output 1 
Form C relay
Stop impulse(Open side)
Test input
Opto coupler/
Voltage: 10~30VDC

6.Dijagram ožičenja
1.'ijagram ožičenja OPTEX OA-EDGE T Top senzor
（Isključiti funkciju monitoringa）

1.1 Strana otvaranja (OPTEX OA-EDGE T Master)

1.2 Strana zatvaranaj（optex：OA-EDGE T Master)
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19.24V

20.GND

21.Anti-collision(open)

22.Anti-collision(close)

23.Self-monitoring(+)

24.Self-monitoring(-)

19.24V

20.GND

21.Anti-collision(open)

22.Anti-collision(close)

23.Self-monitoring(+)

24.Self-monitoring(-)

1 2 3 4 1 2 3 45 6 7 8

1 2 3 4 1 2 3 45 6 7 8

(+)
(-)

(+)
(-)

1.White
2. Brown
3. Green
4. Yellow
5. Grey
6. Pink
7. Blue
8.Red
9. Black
10. Purple

1.White
2. Brown
3. Green
4. Yellow
5. Grey
6. Pink
7. Blue
8.Red
9. Black
10. Purple

COM 
NC
NO
COM 
NC
NO

Safe/Test output 2
Form C relay  
Reverse impulse(Close side)

Safe/Test output 1 
Form C relay
Stop impulse(Open side)
Test input
Opto coupler/
Voltage: 10~30VDC

(+)
(-)

(+)
(-)

COM 
NC
NO
COM 
NC
NO

Safe/Test output 2
Form C relay  
Reverse impulse(Close side)

Safe/Test output 1 
Form C relay
Stop impulse(Open side)
Test input
Opto coupler/
Voltage: 10~30VDC

6.Dijagram ožičenja
  1.3 Strana otvaranja i zatvaranja 
        (optex：OA-EDGE T Master & OA-EDGE T Master)

Napajanje
12~24VAC/DC

Napajanje
12~24VAC/DC

Master(Strana zatvaranja)

Master(Strana otvaranja)
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19.24V

20.GND

21.Anti-collision(open)

22.Anti-collision(close)

23.Self-monitoring(+)

24.Self-monitoring(-)

(+)
(-)

(+)
(-)

1 2 3 4 1 2 3 45 6 7 8 1 2 3 4

1.White
2. Brown
3. Green
4. Yellow
5. Grey
6. Pink
7. Blue
8.Red
9. Black
10. Purple

COM 
NC
NO
COM 
NC
NO

Power supply
12~24VAC/DC

Safe/Test output 2
Form C relay  
Reverse impulse(Close side)

Safe/Test output 1 
Form C relay
Stop impulse(Open side)
Test input
Opto coupler/
Voltage: 10~30VDC

6.Dijagram ožičenja

  1.4 Strana otvaranja i zatvaranja(OPTEX: OA-EDGE T Master & OA-EDGE T Slave)

Master(Strana zatvaranja) Slave(Strana otvaranja)
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19.24V

20.GND

21.Anti-collision(open)

22.Anti-collision(close)

23.Self-monitoring(+)

24.Self-monitoring(-)

19.24V

20.GND

21.Anti-collision(open)

22.Anti-collision(close)

23.Self-monitoring(+)

24.Self-monitoring(-)

1 2 3 4 1 2 3 45 6 7 8

1 2 3 4 1 2 3 45 6 7 8

(+)
(-)

(+)
(-)

COM 

NO

Power supply
12~24VAC/DC

Safe/Test output 2
Form C relay  
Reverse impulse(Close side)

Safe/Test output 1 
Form C relay
Stop impulse(Open side)
Test input
Opto coupler/
Voltage: 10~30VDC

1.White
2. Brown
3. Green
4. Yellow
5. Grey
6. Pink
7. Blue
8.Red
9. Black
10. Purple

1.White
2. Brown
3. Green
4. Yellow
5. Grey
6. Pink
7. Blue
8.Red
9. Black
10. Purple

COM 
NC
NO

NC

(+)
(-)

(+)
(-)

COM 

NO

Power supply
12~24VAC/DC

Safe/Test output 2
Form C relay  
Reverse impulse(Close side)

Safe/Test output 1 
Form C relay
Stop impulse(Open side)
Test input
Opto coupler/
Voltage: 10~30VDC

COM 
NC
NO

NC

Master

Master

6.Dijagram ožičenja
2.'ijagram ožičenja OPTEX OA-EDGE T Top senzor 
Uključiti monitoring funkciju）

 2.1 Strana otvaranja (OPTEX OA-EDGE T Master)

Napomena: Kada povežete samo gornji senzor za skeniranje na strani otvaranja, postavite Pn33 na �1.

2.2 Strana zatvaranja (OPTEX OA-EDGE T Master)

 Napomena: Kada povežete samo gornji senzor za skeniranje na strani otvaranja, postavite Pn32 na �5
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电机接口
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19.24V

20.GND

21.Anti-collision(open)

22.Anti-collision(close)

23.Self-monitoring(+)

24.Self-monitoring(-)

19.24V

20.GND

21.Anti-collision(open)

22.Anti-collision(close)

23.Self-monitoring(+)

24.Self-monitoring(-)

1 2 3 4 1 2 3 45 6 7 8

1 2 3 4 1 2 3 45 6 7 8

(+)
(-)

(+)
(-)

COM 

NO

Power supply
12~24VAC/DC

Safe/Test output 2
Form C relay  
Reverse impulse(Close side)

Safe/Test output 1 
Form C relay
Stop impulse(Open side)
Test input
Opto coupler/
Voltage: 10~30VDC

COM 
NC
NO

NC

(+)
(-)

(+)
(-)

COM 

NO

Power supply
12~24VAC/DC

Safe/Test output 2
Form C relay  
Reverse impulse(Close side)

Safe/Test output 1 
Form C relay
Stop impulse(Open side)
Test input
Opto coupler/
Voltage: 10~30VDC

COM 
NC
NO

NC

1.White
2. Brown
3. Green
4. Yellow
5. Grey
6. Pink
7. Blue
8.Red
9. Black
10. Purple

1.White
2. Brown
3. Green
4. Yellow
5. Grey
6. Pink
7. Blue
8.Red
9. Black
10. Purple

6.Dijagram ožičenja
2.3'ijagram ožičenja OPTEX OA-EDGE T Top senzor 
(Uključiti monitoring funkciju)

Napomena： Podesiti Pn32 / Pn33 na 01. 

Master(strana zatvaranja)

Master(Strana otvaranja)
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10
0

35
V

VT 10
0

35
V

VT 10
0

35
V

VT

HXDREMOVEAFTERWASHING

LED

TEST

LEARNING

Buzzer

19.24V

20.GND

21.Anti-collision(open)

22.Anti-collision(close)

23.Self-monitoring(+)

24.Self-monitoring(-)
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1 2 3 4 1 2 3 45 6 7 8 1 2 3 4

10
0

35
V

VT

1
2
3

电机接口

10
0

35
V

VT

1
2
3

电机接口

(+)
(-)

(+)
(-)

COM 

NO

Power supply
12~24VAC/DC

Safe/Test output 2
Form C relay  
Reverse impulse(Close side)

Safe/Test output 1 
Form C relay
Stop impulse(Open side)
Test input
Opto coupler/
Voltage: 10~30VDC

COM 
NC
NO

NC

1.White
2. Brown
3. Green
4. Yellow
5. Grey
6. Pink
7. Blue
8.Red
9. Black
10. Purple

Master(Close side) Master(Open side)

6.Dijagram ožičenja

  2.4 Strana otvaranja i zatvaranja(OPTEX：OA-EDGE T Master & OA-EDGE T Slave)

Napomena： Podesiti Pn32 / Pn33 na 01. 

8gradjeni prijemnik

Modul prijemnika                   'ugme usnimavanje daljinskih

Zujalica on/off

②④Kratko pritisnite jednom, zujalica ce se čuti jednom da obavesti uspešno setovanje.

①Kratko pritisnite dugme za usnimavanje 

daljinskih dok ne čujete zujalicu

③Kratko pritisnite opet da bi se isključila 

zujalica

Prekidač petlje

a. Nakon isključivanja zujalice, pritisnite dugme na daljinskom, zujalica ne zvoni, a /(' crveno svetlo treperi
b.Nakon uključivanja zujalice, pritisnite dugme na daljinskom, zujalica će zazvoniti jednom, a /(' crveno svetlo neće treptati
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10
0

35
V

VT 10
0

35
V

VT 10
0

35
V

VT

HXDREMOVEAFTERWASHING

LED

TEST

LEARNING

Buzzer
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10
0

35
V

VT 10
0

35
V

VT 10
0

35
V

VT 10
0

35
V

VT
HXDREMOVEAFTERWASHING

LED

1
2
3

TEST

LEARNING

电机接口

Buzzer

SET键
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10
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V

VT 10
0

35
V

VT 10
0

35
V

VT 10
0

35
V

VT

HXDREMOVEAFTERWASHING

LED

1
2
3

TEST

LEARNING

电机接口

Buzzer
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HXDREMOVEAFTERWASHING

LED

TEST

LEARNING

Buzzer

SET键
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LED
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TEST

LEARNING

电机接口

Buzzer
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7.Funkcije daljinskog upravljača

'aljinski

2tvaranje	Zatvaranje jednom 
(kratko pritisnite); Potpuno 
otvaranje ('ugo zadržite 3s)

Zaključano  Automatski

Samo izlaz (kratko pritisnite)� 
Ručno('ugo zadržite 3s)

8snimavanje daljinskih upravljača i metod kopiranja
*Usnimavanje daljinskih upravljača *Metod kopiranja daljin skih④Zujalica će se jednom 

čuti i crvena /(' dioda 
će se ugasiti

②Sve dok je crvena 
/(' dioda upaljena

① 'ržati dugme za 
usnimavanje na 
kontorleru 3 sekunde.

③Pritisnuti bilo koje dugme 
na daljinskom da bi se 
usnimio.

 8spešno usnimavanje

Napomena: 8 isto vreme se može naučiti samo
 jedan daljinski upravljač. $ko nema daljinskog 
upravljača za učenje u roku od 1� sekundi, 
stanje učenja će se automatski prekinuti.

②Zujalice se čuje tri puta
②&rvena LED dioda treperi 3 puta

①'ržite S(7 dugme 
3 sekunde (otvoriti 
poklopac daljinskog 
upravljača)

④&rvena LED dioda 
zatreperi dva puta
④Zujalica se čuje 
dva puta.

③Pritisnuti bilo koje dugme 
na daljinskom upravljaču da
 bi se usnimio.

Pažnja: Svi bežični prekidači odašiljača (prekidač na dugme
 � senzor beskontaktni) mogu se direktno naučiti na isti 
način kao i daljinski.

Metod brisanja daljinskih upravljača

*2brisati sve daljinske upravljače

③Zvučni signal zvoni tri 
puta i svi daljinski se 
brišu

②/(' crveno svetlo 
trepće tri puta

①Nastavite da pritiskate
 dugme za učenje duže 
od 6 sekundi

Pažnja: Samo jedan daljinski upravljač se može obrisati odjednom

①Nastavite da pritiskate
 dugme SET 3 s na 
naučenom daljinskom 
upravljaču (otvorite 
poklopac daljinskog 
upravljača)

②Zujalica zvoni tri puta

③/(' crveno svetlo 
trepće tri puta

⑥LED crveno svetlo jednom treperi

⑤  Zujalica  se
 jednom čuje

④Kliknuti daljinski upravljač
 koji želite da obrišete.

*%risanje specifičnog daljinskog

8ključivanje�Isključivanje funkcije punog otvaranja

② Nakon što /(' svetlo bljesne dvaput, otpustite dugme

③Zujalica se čuje dva puta

①Kliknuti dva 
tastera  � sekundi 
u isto vreme.

8ključivanje funkcije punog otvaranja

②Nakon što LED svetlo bljesne pet 
puta, otpustite dugme

③Zujalica se čuje dva puta

①Kliknuti oba 
tastera 8s u isto 
vreme

Isključivanje funkcije punog otvaranja
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8.Podešavanje vremena

Uključivanje/Isključivanje ručne funkcije

Uključivanje/Isključivanje funkcije memorije

②Nakon što LED svetlo bljesne dvaput, otpustite dugme

③Zujalica se čuje dva puta

①Pritisnite dva
 dugmeta  8s 
istovremeno

Omogućite ručnu funkciju 
(Napomena: Omoǵućite ručnu funkciju, vrata se mogu gurnuti i povući po želji rukom)

②Након што ЛЕД светло бљесне пет пута, отпустите дугме

③Zujalica se čuje dva puta

①Pritisnite dva
 dugmeta  8s 
istovremeno

Isključivanje ručne funkcije

②Nakon što LED svetlo bljesne dvaput, otpustite dugme

③Zujalica se čuje dva puta

①Pritisnite dva 
dugmeta 8s 
istovremeno

①Pritisnite 
dva  dugmeta 8s 
istovremeno

②Nakon što LED svetlo bljesne pet puta, otpustite dugme

③Zujalica se čuje 4 
puta

Onemogućite funkciju memorije
 (Na primer: Postavite na režim zaključavanja, isključite i restartujte. Otključaće se brava i 
prebaciti se u automatski režim)

Uključiti funkciju memorije
(Na primer: Prebaciti na zaključan mod,isključiti. Nakon restartovanja će i 
dalje biti u zaključan mod)

 Metod brzog podeãavanja
1. Pojedinačno otvaranje:
          ①Podesite ugao otvaranja vrata u br.21, podrazumevano je 90 stepeni.
          ②Postavite ručicu za guranje i povlačenje u br.�� (��: ruka za povlačenje ��: ruka za povlačenje)
          ③Podesite smer otvaranja i zatvaranja u br.27 (00: Motor radi unapred 01: Motor radi unazad)
          ④Prvo, postavite vrata u poluotvorenu poziciju.
Zatim uključite napajanje, vrata  će se polako zatvoriti. Sledeće pritisnite dugme Test na kontroleru, vrata će se 
otvarati i zatvarati jednom polako, podešavanje uspešno!
 

2.Duplo otvaranje：
          ①Povežite sinhrone terminale između dva kontrolera (Napomena: Način povezivanja na P18)
          ②Postavite ručicu za potiskivanje i povlačenje glavnih i podređenih vrata u oba kontrolera br.23 (00: ruka za            
            povlačenje 01: ruka za povlačenje)
          ③Podesite broj 25 podataka kontrolera glavnog i podređenog vrata, izaberite 01: Režim dvostrukog otvaranja
          ④Podesite broj 26 podataka kontrolera ''slave'' vrata, izaberite 01: Režim ''slave'' vrata
          ⑤Podesite pravac otvaranja i zatvaranja glavnih i podređenih vrata u oba kontrolera br.27 (00: Motor radi unapred 
            01: Motor radi unazad)
          ⑥Prvo, napravite dva vrata do poluotvorenog položaja.
Zatim uključite napajanje, ''slave'' vrata će se prvo zatvoriti, a zatim će se glavna vrata zatvoriti. Sledeće pritisnite dugme 
test na glavnom kontroleru, oba vrata će se otvarati i zatvarati jednom polako, podešavanje uspešno!

Napomena: Pre podeãavanja, morate postaviti 
bočni prekidač na automatski režim�

5učni režim

5ežim potpunog otvaranja
Automatski režim
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9.SW80 web(Selektor funkcija)

Parametri kontrolera se mogu podeãavati samo
 preko Veb�a (selektor funkcija), koji se može 
koristiti za izbor režima rada i podeãavanja 
parametara.

MODE Pritisnite  i  držite  ÄMO'(³  �  sekundi  da  biste  uãli  u  režim 
podeãavanja parametara, a zatim pritisnite ponovo � sekundi 
da biste se vratili.

7eKnički kod za biranje naviãe kada radite kao birač funkcija � 
postavka za prolaz koja znači broj �

Odaberi teKničku vrednost naviãe kada radi kao birač funkcija � 
podeãavanje za prelaz koji znači broj �

,zaberite teKničku vrednost nadole kada radite kao birač funkcija � 
podeãavanje za prelaz koji znači broj �

%irajte teKnički kod nadole kada radite kao birač funkcija�prolazno 
podeãavanje koje znači broj �

Automatski režim
 (Two way režim)

6amo izlaz: 
ɉɪɢɯɜɚɬa ɫɚɦɨ ɢɡɥɚɡɚɤ 
ɧɚɩɨʂɟ, ɭɧɭɬɪɚɲʃɢ 
ɫɟɧɡɨɪ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɞɚ ɪɚɞɢ, 
ɫɩɨʂɧɢ ɫɟɧɡɨɪ ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɞɚ
 ɪɚɞɢ.

6amo ulaz: 
PriKvata samo ulaz, 
unutraãnji senzor prestaje da 
radi, spoljni senzor nastavlja 
da radi.

5ežim otvoreniK vrata: 
Neka vrata ostanu 
otvorena, bez zatvaranja
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9.SW80 web(Selektor funkcija)

Noćni zaključani režim:
Unutraãnji i spoljni senzori 
prestaju sa radom.

5učni režim: Otvaranje i 
zatvaranje vrata rukama.

.ada se prebaci mod iz ručnog moda u neki 
drugi, vrata će se automatski zatvoriti.

SW80 web(Podeãavanje)

Podeãavanje 
podataka

'atum

Verzija 
softvera

-ezik

*reãke

Vreme rada  resetovanje na fabričke
postavke

Podeãavanje ãifre

Pritisnuti i držati "MODE" 8 sekunde da bi se uãlo u parametarsko podeãavanje.
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9.SW80 Web (Selektor funkcije)

Podešavanje tehničkog koda: Pritisnite A da izaberete kod nagore, i C da 
izaberete kod nadole. Kodovi parametara od P01 do P36 mogu se podesiti 
prema zahtevima kupca.

Brzina otvaranja

Fabričke Opis
postavke

Opseg
podešavanjaKod

Brzina zatvaranja

Brzina kočenja prilikom otvaranja

Brzina kočenja prilikom zatvaranja

8gao kočenja prilikom otvaranja

8gao kočenja prilikom zatvaranja

9reme dråanja u otvorenom stanju

Početak vremena čekanja(1=0.5s, dostupno kada je u noünom reåimu

9reme kašnjenja zaključavanja

7ip zaključavanja  (0: zaključaj preko signala, 1: automatski zaključaj kada se zatvore)

push and go funkcija (00: uključeno; 01: isključeno)

Pull and come funkcija
(00: uključeno, 01: isključeno 
Paånja:  dostupno sa drugim modelima

6ila protiv otvaranja �sila za izbegavanje otvaranja vrata jakim vetrom ili spoljašnjom
 silom, dostupna kada Iunkcija push and go ne radi�

6ila protiv stezanja pri otvaranju
03

6ila dråanja �sila koja dråi vrata u zatvorenom poloåaju, sila za Iunkciju push and go�
01

6ila protiv stezanja pri zatvaranju

03

8â7('A (1(5*,-(  brzina

8gao čekanja glavnih vrata �dostupno kada se duplo otvaraju. način otvaranja: vrata slave počinju da
 se otvaraju nakon što glavna vrata proÿu odredjeni ugao. 1ačin zatvaranja: glavna vrata cғe prestati 
da se zatvaraju dok vrata slave ne stignu u poziciju zatvaranja.�

6PO/-1A Iunkcija protiv smetnji senzora �00: ne radi� 01�radi�

8gao otvaranja vrata

7ip pomoüne brave �00: bezbedna elektronska brava, 01: elektronska brava bezbedna od kvara, 
0�: bezbedna zaključana brava, 03: bezbedna elektronska brava�



0-1

0-1

00

0- 1

0-1

0-3

0 - 1

23

24 00

25 00

26 00

27 0-1

0-1

01

28 00

29 00

30 00-99

00-99

0-1

0-1

0-1

70

31 00

32 01

33

34

35

（00: never, 1-99 times)

02

01

01

30

EXIT 

USER

PASSWORD
SETING

ENTER

9.SW80 Web (Selektor funkcija)

Kod Opseg 
podešavanja Fabričke 

postavke Opis

7ip ruke(00: vučna poluga, 01: gurajuüa poluga)

Toggle mode(00: aktiviran da otvori, zatvaranje automatsko, 01: aktiviran da otvori, aktiviran da zatvori)

-ednokrilna/dupla vrata�00: jednokrilna, 01: dupla)

Master/slave vrata(00: master vrata, 01: slave vrata，'ostupno za dupla vrata)

6mer  otvaranja(00:  smer  kazaljke  na  satu,  01:  kontra)

Topscan podešavanje(00: NO tip, 01: NC tip)

Ograničeno vreme rada 00: bez limita, 01: 100000 puta, 02:10000 puta, 03: 1000 puta

podešavanje oblasti senke za topscan
00: radi normalno, topscan radi do kraja �����: nakon 
prolaska ugla podešavanja, topscan necғe raditi.

9reme protiv stezanja �kada vrata otkriju prepreku pri zatvaranju, 
nakon koliko puta otkrivanja, vrata cғe prestati da rade. 

Monitor senzor(zatvaranje): 00: off, 01:on

Monitor sensor(otvaranje): 00: off, 01:on

Monitor signal(00: visok level, 01: nizak level)

6tanje za nadzor �otvaranje� kvara 00: vrata otvorena niskom energijom,
 01: vrata prestaju sa radom kao bez napona

36 0-1 01 Stanje za nadgledanje kvara (zatvaranje) 00: vrata otvorena zbog niske energije, 
01: vrata se zaustavljaju kao da nema struje

SW80 Web �6elektor Iunkcije) Podešavanje šiIre

1. Podešavanje šiIre

2.Klikni MODE za ulazak u mod podešavanja

3.Pritisnite C da biste uneli podrazumevanu 
lozinku 111111 da biste ušli u ekran za 
podešavanje lozinke. 1apomena: 1akon 
promene lozinke, potrebna vam je lozinka da 
biste ušli u reåim podešavanja parametara.
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9.SW80 Web (Selektor funkcije)

4.Klikni C (ON) za ulazak u 
podešavanje šiIre

5.8nesi novu šiIru, na primer, 1�3�1�    
Paånja: 0aksimalni broj je �

6.8nesite novu šiIru opet 7 Klikni C za potvrdu nove šiIre, 
klikni ' za poništavanje.
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9.SW80 Web (Selektro funkcije)

Web (6elektor Iunkcije) Podešavanje datuma

1.,zaberi podešavanje vremena
2.Klikni C za ulazak u podešavanje
 vremena.

3.Podešavanje vremena

 Web �6elektor Iunkcija) 9reme rada

1.,zaberi vreme rada 
2.Klikni C za ulazak u vreme rada

3.Pregledajte vreme rada
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EXIT 

SOFTWARE
VRE01
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DATA
RESET

SOFTWARE
VERSION

ENTER

DATA
RESET

ENTER

9.SW80 Web (Selektor funkcija)

  Web (6elektor Iunkcija) verzija soItvera

1. ,zaberi verziju soItvera
2.Klikni C za ulazak u verziju soItvera

3.Pregledaj verziju soItvera 

Web (6elektor Iunkcije) verzija soItvera

1. 9raüanje Iabričkih postavka 2.Klikni C ili D da izaberete YES ili NO
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EXIT 

ENGLISH

EXIT 
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ERROR
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9.SW80 Web (Selektor funkcija)

Web (6elektor Iunkcija) -ezik

1.Podešavanje jezika 2. 6amo engleski jezik

Web (6elektor Iunkcije) poruka greške

1. ,zaberi poruke greške 2.Klikni C za ulazak u pregled grešaka
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10. Povratne informacije o greškama

-ednokrilna

 LED display   Detalji

Motor ima problem

6trujno optereüenje

Dvokrilna

LED display   Detalji

-ednokrilna displej
(00 5eåim jednog otvaranja)

'vokrilna displej
(Podaci No.25's 01 duplo otvoreni 
reåim)

6trujno optereüenje

Motor ima problem

Problem oåičenja sinhronizacije

Master vrata and slave 
vrata problem podešavanja
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No power

Door is locked

Check the power switch, 
connection terminal 
from motor to controller

Un-lock the door

11.Otklanjanje problema

Simptomi 8zroci Provereno 5ešenja

9rata se otvaraju ili 
zatvaraju 
neravnomerno

Brzina otvaranja�zatvaranja 
je podešena suviše sporo

Previše otpronosti

Proveriti brzinu 
otvaranja�zatvaranja

brzina učenja je velika Proveriti brzniu učenja

Proverite da li ima 
nešto na vratima koje 
rade

8brzajte 
otvaranje�zatvaranje

8sporiti brzinu učenja

8kloniti prepreku

8darite naglo u okvir 
vrata prilikom 
zatvaranja, vrata se 
iznenada zaustavljaju 
prilikom otvaranja

Brzina pri 
otvaranju�zatvaranju je 
prebrza

Poloåaj graničnika je labav.  Fiksirajte graničnik.

8sporiti brzinu 
otvaranja�zatvaranja

Povezati napajanje

8brzajte brzinu 
učenja.Brzina učenja je prespora

9rata ne rade Proverite da li su vrata 
zaključana.

Prepreka u vodilici 
vučne šipke. Proverite voÿicu vučne šipke 8kloniti prepreku

6ila otpora je prejaka. ,sključite struju, gurnite 
krilo vrata. 8verite se da 
vrata rade glatko.

Postoji prepreka na putu.

9rata se ne mogu
 otvoriti

Brzina učenja je prespora Podesite brzinu učenja bråe

8kloniti prepreku
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